
クリーニング 構造設備の概要 

 システム入力済  

   月  日 
（一般用） 

建物の規模     地上  ２  階     ／    地下   ０   階     
 

他のクリーニング所の開設       有      ・      無 
 

取次所面積    ３３．０    ㎡ 
管
理
人 

氏  名 東京 太郎  

仕上場面積   １３３．０    ㎡ 生年月日 大正・昭和・平成 40年 3 月 3 日 

洗い場面積    ６６．０    ㎡ 本 籍 東京都 

洗い場材質 コンクリート ・ タイル ・ 合成樹脂 ・板 ・ 他（        ） 

消毒を要する洗たく物の取扱い  有（対象：病院寝具 消毒方法：80℃以上 10 分  ）・ 無 

格 納 設 備 
仕上品：戸棚 １０ 個、容器 ２０ 個、ポール  ２０ ｍ 

未仕上品：容器 １５ 個  未洗濯物：容器 ３０ 個 

洗 濯 設 備 プレス機： １０ 台、シーツローラ台：  ３ 台、包装機：  ３  台 
 

外  部  委  託  先 

 従事者数 

クリーニング師  ２ 名 

 

 その他の従事者 １０ 名 

住   所  

施 設 名 称 全て自店で洗濯 

電 話 番 号     －   － 
 

洗濯機の設備概要 （書ききれない場合は別紙に記入して下さい。） 

名  称 

（機器名） 

洗濯機 

能力 

乾燥機 

能力 
使用溶剤 廃液処理装置 

溶剤蒸気 

回収装置 

ドライ１号 

(DRY200SP) 

２２ 

  ㎏ 

０ 

 ㎏ 

水、テトラ、エタン、シリコン、 

ターペン、フロン・（その他     ）

ばっ気・活性炭・ 

その他（ 無  ） ○有  ・ 無 

ドライ２号 

(DRY100CL) 

１０ 

  ㎏ 

０ 

 ㎏ 

水、テトラ、エタン、シリコン、 

ターペン、フロン・（その他     ）

ばっ気・活性炭・ 

その他（ 委託 ） ○有  ・ 無 

水洗１号 

(WAT25EX) 

２５ 

  ㎏ 

０ 

 ㎏ 

水、テトラ、エタン、シリコン、 

ターペン、フロン・（その他     ）

ばっ気・活性炭・ 

その他（ 無  ） 
有 ・ ○無  

乾燥１号 

(KS25CY) 

０ 

  ㎏ 

２５ 

 ㎏ 

水、テトラ、エタン、シリコン、 

ターペン、フロン・（その他     ）

ばっ気・活性炭・ 

その他（ 無  ） ○有  ・ 無 

  

  ㎏ 

 

 ㎏ 

水、テトラ、エタン、シリコン、 

ターペン、フロン・（その他     ）

ばっ気・活性炭・ 

その他（    ） 
有 ・ 無 

  

  ㎏ 

 

 ㎏ 

水、テトラ、エタン、シリコン、 

ターペン、フロン・（その他     ）

ばっ気・活性炭・ 

その他（    ） 
有 ・ 無 

  

  ㎏ 

 

 ㎏ 

水、テトラ、エタン、シリコン、 

ターペン、フロン・（その他     ）

ばっ気・活性炭・ 

その他（    ） 
有 ・ 無 

 

施設平面図 （別紙図面の通り） 
 

 ※ドライクリーニングの溶剤としてテトラクロロエチレンを使用する場合 

貯 蔵 場 所 床面の材質（ コンクリート                      ） 

貯蔵用タンク タンクの密閉性： 有 ・ 無    タンクの耐溶剤性： 有 ・ 無   



クリーニング 構造設備の概要 

 システム入力済  

   月  日 
（取次所用） 

建物の規模     地上  ２  階     ／    地下   ０   階     
 

他のクリーニング所の開設       有      ・       無 
 

取次所面積    ３３．０    ㎡ 
管
理
人 

氏  名 東京 太郎  

仕上場面積            ㎡ 生年月日 大正・昭和・平成 40年 3 月 3 日 

洗い場面積            ㎡ 本 籍 東京都 

洗い場材質 コンクリート ・ タイル ・ 合成樹脂 ・板 ・ 他（        ） 

消毒を要する洗たく物の取扱い  有（対象：    消毒方法：        ）・ 無 

格 納 設 備 
仕上品：戸棚 １０ 個、容器 ２０ 個、ポール  ２０ ｍ 

未仕上品：容器    個  未洗濯物：容器 ３０ 個 

洗 濯 設 備 プレス機：    台、シーツローラ台：    台、包装機：     台 
 

外  部  委  託  先 

 従事者数 

クリーニング師  ０ 名 

 

 その他の従事者 １０ 名 

住   所 東京都北区王子○－○－○ 

施 設 名 称 ○○○○○ 

電 話 番 号 ○○－○○○○－○○○○ 
 

洗濯機の設備概要 （書ききれない場合は別紙に記入して下さい。） 

名  称 

（機器名） 

洗濯機 

能力 

乾燥機 

能力 
使用溶剤 廃液処理装置 

溶剤蒸気 

回収装置 

  

  ㎏ 

 

 ㎏ 

水、テトラ、エタン、シリコン、 

ターペン、フロン・（その他     ）

ばっ気・活性炭・ 

その他（    ） 
有 ・ 無 

  

  ㎏ 

 

 ㎏ 

水、テトラ、エタン、シリコン、 

ターペン、フロン・（その他     ）

ばっ気・活性炭・ 

その他（    ） 
有 ・ 無 

  

  ㎏ 

 

 ㎏ 

水、テトラ、エタン、シリコン、 

ターペン、フロン・（その他     ）

ばっ気・活性炭・ 

その他（    ） 
有 ・ 無 

  

  ㎏ 

 

 ㎏ 

水、テトラ、エタン、シリコン、 

ターペン、フロン・（その他     ）

ばっ気・活性炭・ 

その他（    ） 
有 ・ 無 

  

  ㎏ 

 

 ㎏ 

水、テトラ、エタン、シリコン、 

ターペン、フロン・（その他     ）

ばっ気・活性炭・ 

その他（    ） 
有 ・ 無 

  

  ㎏ 

 

 ㎏ 

水、テトラ、エタン、シリコン、 

ターペン、フロン・（その他     ）

ばっ気・活性炭・ 

その他（    ） 
有 ・ 無 

  

  ㎏ 

 

 ㎏ 

水、テトラ、エタン、シリコン、 

ターペン、フロン・（その他     ）

ばっ気・活性炭・ 

その他（    ） 
有 ・ 無 

 

施設平面図 （別紙図面の通り） 
 

 ※ドライクリーニングの溶剤としてテトラクロロエチレンを使用する場合 

貯 蔵 場 所 床面の材質（                             ） 

貯蔵用タンク タンクの密閉性： 有 ・ 無    タンクの耐溶剤性： 有 ・ 無   


